ANVISA 80694810005

Equipamento da familia EMSA64

Compativel com estudo do sono, eletroencefalografia,
mapeamento cerebral, video-EEG e potencial evocado P300

O Smart é um equipamento com 6tima funciona
para estudo do sono, mas seu conjunto dec
permite utiliza-lo também para EEG Digi

Seus canais sao configuraveis em ganho e fai
de filtragem, nao havendo restricao quant
ao tipo de sinal bioldgico a ser captado.

Equipamento ainda mais leve, robusto e
imune a interferéncias

Painel com identificacao grafica
da funcao dos canais

Permite o uso otimizado dos canais,
resultando em excelente relacao
custo beneficio

O Smart possui 42 canais configuraveis,
para sinais eletrofisioldgicos e sensores

Conversao AD de 24 bits e canais ajustaveis em
ganho e filtro, ampliam a compatibilidade
com sensores e sinais eletrofisioldgicos

nca elétrica Classe Il Tipo CF:

classificacao de seguranca elétrica certificada pelo INMETRO.

o Il : Atende as recomendacdes ANVISA para exames
Tl, intra operatorios e no diagndstico de morte encefalica.
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Principais caracteristicas:

Possui conversor analégico-digital com resolucdo de 24 bits;

Impedancia de entrada maior ou igual a 400 MOhms (Quatrocentos Mega Ohms);
Ganho dos amplificadores selecionavel entre 0 dB e 27,5 dB;

Entradas com fundo de escala entre +/- 2000mV e +/- 83mV;

Até trés filtros “notch” configuraveis, com atenuacdo superior a 80 dB;

Taxa de amostragem seleciondvel entre 2000, 1000, 500, 400, 250, ou 200 amostras/s por canal;
Filtro passa-altas configuravel entre 0,02 Hz e 800 Hz;

Filtro passa-baixas configurdvel entre 5 Hz a 1000 Hz;

Tem um total de 42 canais, sendo: 18 monopolares, 14 mono ou bipolares, 4 canais digitais para
o sensor SPO (Sp02, frequéncia cardiaca, status da conexao e curva pletismografica), 4 canais
para o sensor de posicdo, trés canais de trigger sendo 2 Trg In, 1Trg Out, para controle de
fotoestimulagdo ou dispositivos de uso em pesquisa.

Dentre as possiveis aplicagdes, pode realizar exames de EEG com fotoestimula¢do a até 60Hz,
mapeamento cerebral; Estudo do sono; video-EEG, Monitoramento prolongado de EEG,
EEG em cirurgia, EEG domiciliar, EEG em paciente em UTI; potencial evocado cognitivo P300.
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