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Equipamento da familia EMSA64

Compativel com estudo do sono, eletroencefalografia,
mapeamento cerebral, video-EEG e potencial evocado P300

Gracas ao uso de um conversor A/D de
para cada canal, a flexibilidade de us
produtos dessa familia é incompara

O perfeito sincronismo entre as amostr
convertidas e o controle de ganho por canal,
além da elevada taxa de conversao,
possibilitam o acesso aos mais variados
tipos de potenciais evocados do SNC.

Equipamento aprovado pela ANVISA
também para uso em UTl e
ambiente cirurgico

odelo Ultra possui um total de 58 canais, sendo
24 canais monopolares, 24 canais mono ou bipolares,
4 canais seriais para SpOs, FreqCard, pletismografia e status,

1 canal de posi¢do; 1 canal de aterramento do paciente;
1 canal de referéncia e 3 canais de trigger para

uranca elétrica sincronismo, sendo 2 trigger in e 1 trigger out.

e Il Tipo CF: A melhor
icacao de seguranca elétrica certificada pelo INMETRO.

isco Il : Atende as recomendac¢des ANVISA para exames
UTI, intra operatdrios e no diagndstico de morte encefalica.

Distribuigao:
Sao Cristovao Rua Marqués de Valenga, 133 - Tijuca
20941-080 Rio de Janeiro - RJ - CEP 20550-030

Tel 55 21 2204-6700
www.emsamed. www.emsamed.com.br
comercial@emsame comercial@emsamed.com.br

CNPJ 32.569.261/0001-13 i . 2 di
Insc Est 83.665.165 equipamentos medicos
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Insc. Est. 78.591.005
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ANVISA 80694810005

Ultra

Equipamento da familia EMSA64

Principais caracteristicas:

Possui conversor analégico-digital com resolugao de 24 bits;

Impedancia de entrada maior ou igual a 400 MOhms (Quatrocentos Mega Ohms);
Ganho dos amplificadores selecionavel entre 0 dB e 27,5 dB;

Entradas com fundo de escala entre +/- 2000mV e +/- 83mV;

Até trés filtros “notch” configuraveis, com atenuacao superior a 80 dB;

Taxa de amostragem selecionavel entre 2000, 1000, 500, 400, 250, ou 200 amostras/s por canal;
Filtro passa-altas configuravel entre 0,02 Hz e 800 Hz;

Filtro passa-baixas configurdvel entre 5 Hz a 1000 Hz;

Total de 58 canais, sendo: 24 canais monopolares; 24 canais mono/bipolares; 4 canais seriais
para SpOs, FreqCard, pletismografia e status; 1 canal de posicao;

01 canal de aterramento do paciente; 01 canal de referéncia e
trés canais de trigger para sincronismo, sendo 2 Trg In, 1Trg Out.

Dentre as possiveis aplicacdes, pode realizar exames de EEG com fotoestimulacdo a até 60Hz,
mapeamento cerebral; Estudo do sono; video-EEG, Monitoramento prolongado de EEG,
EEG em cirurgia, EEG domiciliar, EEG em paciente em UTI; potencial evocado cognitivo P300.
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